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第2章  单站调试 

概述 本章介绍硬件安装完成后，对单个站点的 OptiX 155/622 进行调试的项目及步骤。

本章简介 本章内容如表 2-1所示。 

 

表2-1 第 2 章内容简介 

标题 内容 

2.1  通电前检查 
包括检查机柜、子架，测量电源接线柱间电阻，检查电源盒的短接

线，检查线缆布放规范性，检查单板外观，检查单板的拨码开关和

跳线以及检查网元 ID 和 IP 设置。 

2.2  接通电源及检测  

包括检查供电设备的保险容量，接通机柜电源，检查声光告警功能，

接通子架电源，检查风机盒，观察各单板指示灯状态，测试 SCC 板

上 ALC 开关，测试 SCC 板上 RST 按钮，测试告警外接系统，测试

接口指标。 

2.3  下发配置数据及

调试 

包括下发单站配置数据，测试所有电接口通断 100%无误，测试尾纤

布放 100%无误，测试 TPS，测试主备板倒换，测试单站误码及性

能，备份网元数据库，测试单站掉电后恢复，检查软件版本。 

2.4  单站调试的收尾

工作 包括检查设置和填写工程技术文档的单站部分。 

 

本章以图 2-1所示的网元配置为例，介绍单站调试的项目及步骤。 

该网元配置为 ADM，第 11 和 12 板位的 SL4 分别与上下游网元连接。交叉板、时

钟板均配置了主备 1+1 保护。E1 业务配置了 TPS（Tributary Protection Switching）
保护，其中第 4 板位的 PD1 为保护板，第 1、2 板位的 PD1 为工作板，第 1 板位

的保护优先级高于第 2 板位。 



OptiX 155/622(Metro2050) STM-1/STM-4 兼容光传输系统 
设备调试 第 2 章  单站调试

 

2-2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

P
D
1

P
D
1

O
H
P

S
C
C

S
T
G

S
L
4

S
L
4

S
T
G

P
D
1

G
T
C

G
T
C

D
7
5

D
7
5

TPS

 

图2-1 单站调试配置实例 
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2.1  通电前检查 

在设备上电前，应对设备进行如下检查： 

 检查机柜 

 检查子架 

 检查电源接线柱间的电阻 

 检查电源盒的短接线 

 检查线缆布放规范性 

 检查单板外观 

 检查单板拨码开关和跳线 

 检查网元 ID 和 IP 设置 

2.1.1  检查机柜 

机柜应符合以下要求： 

 机柜安装位置正确，符合施工图纸的要求。 

 多个机柜安装应该平齐，每个机柜必须水平、稳固。 

 机柜顶部出电缆的开孔正对准机房走线槽的下方。 

 支架与地面、支架与机柜间固定的螺栓全部正确安装，螺栓紧固，弹垫、平

垫安装顺序正确。 

 公务电话机、防静电手腕齐全，且不能挪作它用。 

 机柜内没有其它杂物。 

2.1.2  检查子架 

子架应符合以下要求： 

 子架正确接地。 

 子架内的空板位清洁无杂物，子架内没有小螺钉、断扎带等杂物。 

 子架接口区的衬板及其 TPS 板、支路接口板已经正确安装。 

 没有安装单板的空板位，安装了假拉手条。 
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2.1.3  测量电源接线柱间电阻 

OptiX 155/622 通过机柜顶部的电源盒完成–48V 直流电源的接入和分配，电源盒

面板如图 2-2所示。关于电源盒的详细内容参见《OptiX 155/622(Metro2050) 
STM-1/STM-4 兼容光传输系统  设备手册》。 

RTN1(+) RTN2(+) NEG1(-) NEG2(-)PWR1 PWR2
PMU

RUN

ALM

PGND

BUZZER TEST

UPPERSUBRACK LOWERSUBRACK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

111213

 
1. 总开关 1（PWR1） 2. 总开关 2（PWR1） 3. 保护地（PGND） 
4. 电源地 1（RTN1） 5. 电源地 2（RTN2） 6. –48V 电源 1（NEG1） 
7. –48V 电源 2（NEG2） 8. 上子架电源开关

（UPPERSUBRACK）
9. 下子架电源开关

（LOWERSUBRACK） 
10. PMU 板 11. PMU 板指示灯 12. 声光测试开关（TEST）
13. 告警声切除开关（BUZZER）  

图2-2 电源盒的正视图 

  说明： 

电源盒在出厂时，RTN1、RTN2 和 PGND 接线柱已经用导线短接，NEG1 和 NEG2
接线柱也已用导线短接。测量时保持这些短接。 

 

测量电源接线柱间电阻的操作步骤如下： 

步骤 操作 

1 拆除外接电源与电源盒的连接线。 

2 测量“RTN1”、“RTN2”与“PGND”间的电阻，电阻值应该为 0 。 

3 测量“NEG1”与“NEG2”间的电阻，电阻值应该为 0 。 

4 将电源总开关“PWR1”、“PWR2”全部拨到“OFF”侧。 

5 测量“NEG1”与“RTN1”间的电阻，电阻值应该为∞。 

6 将电源总开关“PWR1”、“PWR2”全部拨到“ON”侧，将上子架和下子架的电源

开关全部拨到“OFF”侧。 

7 测量“NEG1”与“RTN1”间的电阻，电阻值应该 > 10k 。 

8 将上子架和下子架的电源开关全部拨到“ON”侧。 
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步骤 操作 

9 
测量“NEG1”与“RTN1”间的电阻，电阻值应该 > 10k 。如果电阻值< 20 ，说

明子架中某单板的–48V 电源与工作地或保护地短路，必须排除该故障后才能进行后续

调试。 

10 测试完后，将所有电源开关都拨到“OFF”，连接外接电源与电源盒的连接线。 

 

2.1.4  检查电源盒的短接线 

电源盒上NEG1和NEG2接线柱之间的短接线须根据工程现场情况决定是否拆除。 

 如果接入电源盒的外接电源是分离的 2 路–48V 直流电源，应将 NEG1 和

NEG2 接线柱之间的短接线拆除，否则会由于两路外接电源间存在电压差而

导致电流倒灌，损坏外接电源。 

 如果接入电源盒的外接电源只有 1 路，则保留 NEG1 和 NEG2 接线柱之间的

短接线。 

电源盒 RTN1、RTN2 和 PGND 接线柱之间的短接线不应拆除，以增强设备的防

雷能力。 

2.1.5  检查线缆布放规范性 

线缆布放应符合以下规范： 

 电缆绑扎间距均匀，松紧适度，线扣扎好后应将多余部分齐根剪掉，不留尖

刺，扎扣朝同一个方向，保持整体整齐美观。 

 电缆布放时应理顺，不交叉弯折。 

 机柜外布线用槽道时，不得溢出槽道。 

 用走线梯时，应固定在走线梯横梁上，绑扎整齐，成矩形（单芯电缆可以绑

扎成圆型）。 

 电缆转弯时尽量采用大弯曲半径（半径大于 6cm），转弯处不能绑扎电缆。 

 设备的电源线、地线连接正确、牢固。 

 设备的电源线、地线的线径符合设备配电要求。 

 机柜外电源线、地线与信号电缆分开布放间距大于 3cm。 

 电源线、地线走线转弯处应圆滑。 

 电源线、地线必须采用整段铜芯材料，中间不能有接头。 
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2.1.6  检查单板外观 

单板外观应符合以下要求： 

 单板的所有紧固螺钉处于紧固状态，没有螺钉脱落。 

 单板拉手条上的锁定螺钉处于紧固状态。 

2.1.7  检查单板拨码开关和跳线 

  注意： 

任何时候接触单板都要戴防静电手腕或防静电手套。 

 

  注意： 

拨动拨码开关时要小心用力，避免损坏拨码开关。 
禁止用圆珠笔等带有油墨的物品接触拨码开关，推荐使用镊子进行拨码设置。 

 

1. PMU 板的拨码开关 

在 OptiX 155/622 电源盒的 PMU 板上有一个 4 位拨码开关，拨码开关在 PMU 板

上的位置如图 2-3所示。 

ON

1   2   3   4   

SS02PMU .

 

图2-3 拨码开关在 PMU 板上的位置 

第 1、3 和 4 位拨码开关不需要设置。 

第 2 位拨码开关的位置定义如表 2-2所示。当 OptiX 2500+(Metro3000)子架和 OptiX 
155/622 子架安装在同一机柜内时，该拨码开关要拨到 OptiX 2500+(Metro3000)子架

所在的机柜位置，即 PMU 板与 OptiX 2500+(Metro3000)通信。 
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表2-2 PMU 板第 2 位拨码开关的位置定义 

开关位置 定义 

ON PMU 板与下子架通信 

OFF PMU 板与上子架通信 

 

2. GTC 板的拨码开关 

GTC 板上的拨码开关 S2 用于设置 GTC 板的运行状态，S2 在 GTC 板的位置如图

2-4所示。 

S2

 

NO

1 2 

 

图2-4 拨码开关在 GTC 板的位置 

拨码开关 S2 的位置定义如表 2-3所示。 

表2-3 GTC 板拨码开关 S2 的位置定义 

开关位置 定义 

2 

NO

1   
GTC 板调试状态 
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开关位置 定义 

NO

1 2  
兼容低版本 GTC 板时使用，支路缺省为内定时 

NO

1 2  

兼容低版本 GTC 板时使用，支路缺省为外定时 

出厂时缺省设置 

NO

 1 2  
时分模式，在有时分业务时使用 

 

3. OHP 板的拨码开关和跳线 

OHP 板的拨码开关 SW2、SW3 和跳线 S1～S4 在 OHP 板的位置如图 2-5所示。 

拨码开关状态 O
N

关: O
N

S
W

2
SW

3
1 

  2
   3

   4

O
N

O
N 1 
  2

   3
   4

S
2

S
1

S
3

S
4

开:

 

图2-5 拨码开关、跳线在 OHP 板的位置 

OHP 板可用于 OptiX 155/622、OptiX 2500、OptiX BWS 320G 传输设备。OHP
板的拨码开关 SW2 的第 3、4 位用于设置 OHP 板的使用设备，设置方式如表 2-4
所示。 
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表2-4 OHP 板使用设备表示方式 

拨码开关位置 

SW2 的第 3 位 SW2 的第 4 位 
使用设备（子架类型） 

OFF OFF OptiX 155/622 I 型子架 

OFF ON OptiX 2500 

ON OFF OptiX 155/622 II 型子架 

ON ON OptiX BWS 320G 

 

OHP 板的拨码开关 SW3 的第 1 位用于设置 OHP 板的类型，位置定义如表 2-5所
示。 

表2-5 OHP 板拨码开关 SW3 的第 1 位的位置定义 

开关位置 定义 

ON OHP 板类型为 OHP2 

OFF OHP 板类型为 OHP4 

 

OHP 板的跳线 S1～S2 用于设置 F2 口的接口特性，S3～S4 用于设置 RS-422 口

的接口特性。跳线位置与接口特性的对应关系如表 2-6所示。 

表2-6 OHP 板的跳线设置 

跳线位置 接口特性 

S2S
1  

F2 口设置为 RS-232 方式 

S2S
1  

F2 口设置为 RS-422 方式 

S
3

S
4  

RS-422 口设置为 RS-232 方式 

S
3

S
4  

RS-422 口设置为 RS-422 方式 

 

4. TPS 板的跳线 

TPS 板的跳线用于设置 TPS 板的安装位置，跳线在 TPS 板的位置如图 2-6所示。 



OptiX 155/622(Metro2050) STM-1/STM-4 兼容光传输系统 
设备调试 第 2 章  单站调试

 

2-10 

B5-8

B1-4

跳 跳

复 复 复 复

 

图2-6 跳线在 TPS 板的位置 

TPS 板的安装位置与跳线的对应关系表 2-7所示。 

表2-7 TPS 板的安装位置与跳线的对应关系 

跳线设置 TPS 板安装位置 

B5-8

B1-4  

TPS 板安装在接线区的 I～IV 插座，用于第 1 至第 4 板位的支路保护 

B5-8

B1-4  

TPS 板安装在接线区的 V～VIII 插座，用于第 5 至第 8 板位的支路保护 

 

5. SCC 板的拨码开关 

在设备运行之前，需要根据网元设备的 ID 设置 SCC 板的拨码开关。 

SCC 板上有三组拨码开关 S9、S4、S2，位置如图 2-7所示。 
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S2

1   2   3   4   5   6   7   8

ONON
S4

1   2 

ON
S9

1   2 

 

图2-7 拨码开关在 SCC 板的位置 

S2 用于设置网元 ID 号的低 8 位，S9、S4 用于设置网元 ID 的高 4 位。拨码开关

有“ON”和“OFF”两种状态：“ON”表示二进制“1”，“OFF”表示二进制

“0”。 

对于图 2-8所示的拨码位置，该网元的 ID 为 258（即 1x256＋2）。 

S2

1   2   3   4   5   6   7   8

ONON
S4

1   2 

ON
S9

1   2    

图2-8 SCC 板的拨码开关 

2.1.8  检查网元 ID 和 IP 设置 

1. 网元 ID 

在进行单站调试前，应当根据全网的组网方式、组网图确定各网元的 ID。 
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ID 的编号规则：中心站（连接网管的网元）的 ID 为 1，中心站东向连接的网元 ID
为 2，按此顺序环上各网元 ID 号依次递增。如组网方式有环带链或带扩展子架的

情况，应先分配环上网元 ID 为 1 至 N，再分配链上网元 ID 为 N＋1，N＋2……，

如图 2-9所示。 

ID=3

网管
ID=1

ID=2 ID=4ID=5

ID=6

东向 西向

东向

西向 东向

西向

西向 东向

 

图2-9 网元 ID 设置规范 

检查本站网元 ID 设置是否符合预定的统一编号。如果更改组网方式，更改各网元

ID 号应注意符合上述的规则。必须注意同一网络内不能出现相同的 ID。 

2. 网关网元的 IP 地址 

IP 地址是网关网元与网管进行通信用的，因此只有网关网元才需要设置 IP 地址。 

IP 一般不需人工设置，而是让其随 ID 变化而变化。IP 的格式为“129.E.A.B”，

其中第 2 位“E”为网元的扩展 ID，缺省值为 9，“A.B”为网元 ID 的高 8 位和低

8 位。 

检查网关网元的 IP 地址是否符合上述规则。 
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2.2  接通电源及检测 

  警告： 

单站检查完毕，要确保所有电源开关处于断开位置。 

 

  危险： 

直接接触或通过潮湿物体间接接触设备电源，会带来致命危险！ 

 

2.2.1  检查供电设备的保险容量 

OptiX 155/622 单个子架的最大功耗为 280W。按照 1 个机柜安装两个子架的配置，

外部供电设备推荐使用 20A～25A 的保险丝。 

实际功耗可以根据现场使用的各单板功耗计算得出。单板功耗的详细信息参见

《OptiX 155/622(Metro2050) STM-1/STM-4 兼容光传输系统  设备手册》。 

2.2.2  接通机柜电源 

接通机柜电源的操作步骤如下： 

步骤 操作 

1 打开供电设备上的电源开关。 

2 

测量电源盒接线端子“NEG1”与“RTN1”、“NEG2”与“RTN2”间的电压： 

对于–48V 供电电压，电源电压应该在–38.4V 至–57.6V 之间； 

对于–60V 供电电压，电源电压应该在–48V 至–72V 之间。 

3 

如果电压不正常，严禁通电，须首先解决供电设备或电缆的问题。 

如果电压正常，打开电源盒上的电源总开关“PWR1”、“PWR2”，机柜顶部的绿灯

和 PMU 板的绿灯亮。 
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2.2.3  检查声光告警功能 

OptiX 155/622 的电源盒具有声光告警功能。检查声光告警功能的操作步骤如下： 

步骤 操作 

1 将电源盒上的告警切除开关“BUZZER”拨到“ON”位置。 

2 将电源盒上的声光测试开关“TEST”拨到“ON”，机柜顶部的红、黄灯全亮，且伴

随有声音告警，表示告警系统正常。 

3 将告警切除开关“BUZZER”拨到“OFF”，能切断告警声。 

4 测试完毕后将“BUZZER”拨到“ON”，并将“TEST”拨到“OFF”。 

 

2.2.4  接通子架电源 

OptiX 155/622的子架有两个电源接口和两个PGND接口，可以同时接入两路–48V
直流电源，如图 2-10所示。 

POWER&ALARM

PGND

 

  

图2-10 子架的电源接口和 PGND 接口 

接通子架电源的操作步骤如下： 

步骤 操作 

1 确认电源盒内的子架电源线均已经连接到子架上的电源接口和 PGND 接口。 

2 确认电源接口的紧固螺钉已经拧紧，接头连接牢固。 

3 接通电源盒上的子架电源开关，子架上单板的指示灯应开始闪烁。 
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2.2.5  检查风机盒 

子架接通电源后，需检查风机盒是否正常。检查风机盒的操作步骤如下： 

步骤 操作 

1 

检查风机盒面板上绿色运行灯和红色告警灯： 

如果 3 个绿灯长亮，红灯熄灭，表示风机盒正常； 

其它情况表示风机盒异常，须立即排除故障。 

2 用手探测子架的上下部，注意不要触及风扇，应有风吹过。 

 

  提示： 

风机盒下面有一个防尘网，每月要进行 2 次清理。详细的清理方法参见《OptiX 
155/622(Metro2050) STM-1/STM-4 兼容光传输系统  维护手册  日常维护分册》。 

 

2.2.6  观察各单板指示灯状态 

若设备上已经配置了数据，子架通电 2～3 分钟后，包括电源盒内 PMU 板在内的

各单板应能正常运行，指示灯的状态应如下： 

 运行灯（绿色）以 1 秒亮 1 秒灭的频率闪烁。 

 单板有告警时，告警灯（红色）闪烁或常亮。 

如果某单板的绿色运行灯不亮或常亮，说明此板未插好、硬件有故障或者母板倒针。

首先应检查母板是否有倒针，其次检查单板。确认故障后，拨正母板的倒针或更换

单板。 

更换单板的方法参见《OptiX 155/622(Metro2050) STM-1/STM-4 兼容光传输系统  维护

手册  故障处理分册》 

各单板指示灯的含义参见《OptiX 155/622(Metro2050) STM-1/STM-4 兼容光传输系统  
设备手册》。 

2.2.7  测试接口指标 

单站调试阶段常用的测试项目如表 2-8所示，本节对于其中的必测项目给出操作步

骤和注意事项。如果测试工具齐备，建议进行可选项目的测试，测试方法参见“附

录 A 常用指标测试介绍”。 
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表2-8 单站调试常用的测试项目 

测试项目 说明 

平均发送光功率 必测项目 

本站实际接收光功率 必测项目 

接收机灵敏度 可选测试 

接收机过载功率 可选测试 

光输入口允许频偏 可选测试 

光接口输入抖动容限 可选测试 

光接口输出抖动 可选测试 

电输入口允许频偏 可选测试 

电接口输入抖动容限 可选测试 

电接口输出抖动 可选测试 

映射抖动 可选测试 

结合抖动 可选测试 

 

接口指标的测试结果应符合工程设计文档中的相应指标。 

  警告： 

光接口板激光器发送的激光为不可见的红外光，激光在照射人眼时可能会对眼睛造

成永久性伤害！ 

 

1. 测量平均发送光功率 

测量平均发送光功率的操作步骤如下： 

步骤 操作 

1 用专用擦纤纸清洁测试尾纤接头和待测光接口板的法兰盘。 

2 根据被测单板光接口的实际光波长，设置光功率计的光波长。 

3 用测试尾纤连接光接口板的输出光接口和光功率计的测试输入口，如图 2-11所示。

4 待输出功率稳定，读出光功率计上显示的数值，即为光接口板的平均发送光功率。

5 对比测量结果和相应指标，如测量结果不符合指标，应查找原因，直至测量合格。
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IN

OUT

光功率计 光接口板

尾纤

 

图2-11 测量平均发送光功率 

  注意： 

如果光接口板设置了“激光器自动关断 ALS”，则光接口板在输入口没有收到光

时，输出口将不发光，从而测量不到发送光功率。如果出现测量不到光功率的情况，

请在网管上查询是否开启了激光器自动关断功能。 

 

2. 测量本站实际接收光功率 

在对端站的光纤已经布放到本站，且对端站已经完成了单站调试后，就需要测量本

站光接口板的实际接收光功率。 

测量本站实际接收光功率的操作步骤如下： 

步骤 操作 

1 根据被测单板光接口的实际光波长，设置光功率计的光波长。 

2 拔下被测单板接收光接口的尾纤，将此尾纤连接到光功率计的测试输入口，如图 2-12
所示。 

3 待接收光功率稳定后，光功率计上显示的数值即为该光板的实际接收光功率。 

4 

对比测量结果和相应指标： 

 如果测量值小于该光接口板的接收灵敏度，转步骤 5。 

 如果测量值大于该光接口板的过载光功率，转步骤 6。 

 如果测量值在该光接口板的接收灵敏度和过载光功率范围内，说明接收光功率正

常，转步骤 7。 

  说明： 

光接口板的实际接收光功率应留有一定的余量，建议大于接收灵敏度 3dB，小于过载

光功率 5dB。 
 

5 检查光缆、连接点和对端站光接口板，排除故障后，返回步骤 2 重新测量接收光功率。

6 在本站 ODF 侧加光衰减器后，返回步骤 2 重新测量接收光功率。 
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步骤 操作 

7 恢复尾纤与被测单板接收光接口的连接。 

 

对端站

光功率计

IN

OUT

光接口板

尾纤

ODF ODF

本站

 

图2-12 测量实际接收光功率  
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2.3  下发配置数据及调试 

2.3.1  下发单站调试配置数据 

本节将根据图 2-1所示的网元配置实例，介绍单站调试数据的配置方法。本节只给

出配置单站调试配置数据的指导，详细的配置方法请参见《OptiX 155/622(Metro2050) 
STM-1/STM-4 兼容光传输系统  业务配置》。 

在下面的调试过程中，除非有其它说明，默认 T2000 网管计算机已经连接到网元

上，且通信正常。 

单站调试也可以使用 LCT 网管，有关 LCT 网管的使用方法请参见《OptiX iManager 
LCT  本地维护终端  操作手册》。 

1. 配置数据制定原则和方法 

单站调试的配置数据制定的原则是：尽可能让配置业务遍历所有已安插的单板和所

有的总线。具体要求为： 

 所有支路板的所有 PDH 端口都要配置上业务进行测试。 

 每块线路板的所有总线都要遍历。 

配置数据的制定方法有以下两种： 

 VC-4 串接法：将所有 PDH 端口集中配置到线路板某一个 VC-4，然后将线路

板的所有 VC-4 串接，以达到测试线路板所有 VC-4 的目的。 

 平均分配业务法：将所有 PDH 端口平均分配到线路板的各个 VC-4 中。 

本节介绍采用平均分配业务法制定配置数据的方法和步骤。 

2. 制定时隙分配图 

采用平均分配业务法制定配置数据时，时隙分配图如图 2-13所示。 
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11-SL4

VC4-2

VC4-3

VC4-4

12-SL4

VC4-1  VC12: 1-16
t1: 1-16 t1: 1-16

 VC12: 17-32
t1: 17-32 t1: 17-32

 VC12: 32-47
t2: 1-16 t2: 1-16

 VC12: 48-63
t2: 17-32 t2: 17-32

 

图2-13 时隙分配图 

第 1 板位 PD1 板的 1～16 个 E1 占用第 11、12 板位 SL4 板的第 1 个 VC4 的第 1～
16 时隙。 

第 1 板位 PD1 板的 17～32 个 E1 占用第 11、12 板位 SL4 板的第 2 个 VC4 的第

17～32 时隙。 

第 2 板位 PD1 板的 1～16 个 E1 占用第 11、12 板位 SL4 板的第 3 个 VC4 的第

32～47 时隙。 

第 2 板位 PD1 板的 17～32 个 E1 占用第 11、12 板位 SL4 板的第 4 个 VC4 的第

48～63 时隙。 

3. 交叉自环光接口板 

  警告： 

用尾纤对光口进行硬件环回时一定要加光衰减器，以防光功率太强导致接收光模块

饱和，甚至损坏接收光模块！ 

 

用串接了光衰减器的尾纤在 ODF 处连接第 11、12 板位光接口板对应的输入端和

输出端。如图 2-14所示。 

IN

OUT

光接口板

IN

OUT

光接口板  

图2-14 两块光接口板交叉自环 
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4. 配置过程 

下发配置数据的操作步骤如下：  

步骤 操作 

1 

以系统管理员的用户权限登录 T2000 网管，在网管上创建网元、上载网元数据并创

建出子网光口。 

  说明： 
本手册中，在 T2000 网管上的所有操作均使用系统管理员的用户权限。 

 

2 根据图 2-13，配置第 1、2 板位 PD1 板的 PDH 业务。 

3 配置 TPS 保护：第 4 板位的 PD1 板保护第 1、2 板位的 PD1 板，并且第 1 板位的保

护优先级高于第 2 板位。 

4 配置交叉板、时钟板的主备 1+1 保护。 

5 在网管上查询网元的告警和性能事件，如果网元上报异常告警和性能事件，需要定位

并排除故障。故障排除后再进行下一步调试。 

 

2.3.2  测试 SCC 板上 ALC 开关 

OptiX 155/622 SCC 板上的“ALC”开关为告警声切除开关，用于控制 OptiX 
155/622 在有紧急告警时是否发声。测试 SCC 板上 ALC 开关的操作步骤如下： 

步骤 操作 

1 在 ODF 处，拔掉两光接口板的交叉自环尾纤，使网元上报 R_LOS 告警。这时机柜顶

部的蜂鸣器会发出告警声。 

2 

将 SCC 板上的 ALC 开关向下拨，告警声应停止。 

如果告警声不停止，则应： 

 检查 PMU 板的拨码开关位置。 

 检查网管中是否对本网元设置了 PMU 板。 

3 将拔掉的尾纤重新连接好，在网管上观察，确认 R_LOS 告警已经消失。 

4 测试完毕后，将 ALC 开关向上拨。 

 

2.3.3  测试 SCC 板上 RST 按钮 

OptiX 155/622 SCC 板上的“RST”按钮为复位按钮，用于复位 SCC 板。测试 SCC
板上 RST 按钮的操作步骤如下： 
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步骤 操作 

1 用镊子尖按一下“RST”按钮，SCC 板的绿色运行灯每秒闪烁 5 次，SCC 板进入复位

状态。 

2 等待 2 分钟后，观察 SCC 板上的绿色运行灯，应重新进入 1 秒亮 1 秒灭状态。 

3 在 T2000 网管上，双击网元图标进入网元，网元应处于“运行态”。 

 

2.3.4  测试告警外接系统 

如果 OptiX 155/622 的告警信号外接、级联到告警集中监控设备，或告警外接设备

有告警需要输入到 OptiX 155/622，则需要测试告警外接系统。 

告警外接系统的安装方法参见《OptiX 155/622(Metro2050) STM-1/STM-4 兼容光传输系

统  安装手册》。 

1. 测试告警输出 

测试告警输出的操作步骤如下： 

步骤 操作 

1 根据告警输出电缆上的标签，确认告警输出电缆连接正确。 

2 拔掉光接口板输入光接口的尾纤，使网元上报 R_LOS 告警。 

3 观察告警集中监控设备，应出现告警声、光指示。说明告警输出正常。 

 

  提示： 

当告警集中监控设备的告警方式为声音告警时，要求告警集中监控设备具有声音切

除功能。 

 

2. 测试告警输入 

  说明： 

外部告警的电缆连接到 OptiX 155/622 的 PMU 板后，还需要在 T2000 网管的“网

元管理器”界面下，选择 PMU 板，然后在[配置/环境监控设置/环境监控接口]路径

下设置外部告警继电器的参数。 

 

测试告警输入的步骤如下： 
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步骤 操作 

1 根据告警输入电缆上的标签，确认告警输入电缆连接正确。 

2 使告警外接设备产生一个告警。 

3 观察 OptiX 155/622 电源盒上 PMU 板的红色告警灯，应闪烁；在网管上查询告警，应

有 RELAY_ALARM 告警产生。说明告警输入正常。 

 

2.3.5  测试所有电接口通断 100%无误 

OptiX 155/622 的电接口与 DDF 之间的电缆连接好之后，需要进行所有电口的通、

断测试和配线 100%无误测试，以保证设备电接口的通、断全部正常。操作步骤如

下： 

步骤 操作 

1 在 ODF 处将第 11 板位 SL4 板与第 12 板位 SL4 板的光接口交叉自环，如图 2-14所示。

2 将误码仪连接至 DDF 上第 1 个 E1 端口（注意收、发端口不要接反），误码仪上的告

警应消失。 

3 在 T2000 网管中将支路板第 1 个 E1 设为“内环回”，此时误码仪应告警。表明此时

误码仪连接的确实是第 1 个 E1 端口，并且该 E1 口收、发电缆没有接反。 

4 按照步骤 1～步骤 3 依次测试每块支路板的每个 E1 端口的收、发电缆。 

5 如果某个端口的测试结果不正确，检查是否电缆短路、断路、收发接反或者 DDF 处的

端口编号与设备侧的编号不一致。排除故障后重新测试。 

6 测试完毕后，在网管中取消所有 E1 的“内环回”。 

 

2.3.6  测试尾纤布放 100%无误 

OptiX 155/622 的光接口与 ODF 之间的尾纤连接好之后，需要进行尾纤布放 100%
无误测试，以保证同一个光接口板的收、发接口正确连接到 ODF 上。操作步骤如

下： 

步骤 操作 

1 在 ODF 侧选定连接到某光接口板的收、发光口的尾纤，然后在 ODF 处根据实际情况

添加光衰减器后环回，这时该单板的 R_LOS 告警应消失。 

2 将光接口板发光口的尾纤拔掉，这时该单板应产生 R_LOS 告警。 

3 接上光接口板发光口的尾纤，并取消 ODF 侧的环回；在 ODF 侧将光功率计连接到光

发送接口，这时光功率计应能检测到光功率。 

4 按照以上步骤测试所有光接口。 
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步骤 操作 

5 如果测试结果不正确，检查是否光纤断路、收发接反或者 ODF 处的端口编号与设备侧

的编号不一致。排除故障后重新测试。 

6 调试完成后，将 ODF 侧的所有光接口盖上防尘帽。 

 

2.3.7  测试 TPS  

PD1 板配置了支路板 1:2 TPS 保护，需要测试 TPS 是否正常。操作步骤如下： 

步骤 操作 

1 在 T2000 网管上检查 TPS 保护的状态，1-PD1 和 2-PD1 的倒换状态都应为“空闲”。

2 将第 11 板位 SL4 板与第 12 板位 SL4 板的光接口交叉自环，如图 2-14所示。 

3 将误码仪连接至第 1 板位 PD1 板对应的 D75 板的第 1 个 E1 端口，误码仪上应无告警，

网管上也无告警上报。 

4 断开误码仪与第 1 板位 PD1 板的连接；并将误码仪连接至第 2 板位 PD1 板对应的 D75
板的第 1 个 E1 端口，误码仪上应无告警，网管上也无告警上报。 

5 将第 2 板位 PD1 板拔出，此时误码仪显示业务瞬断，但又立即恢复；TPS 板上的第 2
个告警灯亮。 

6 在网管上观察 TPS 保护倒换状态，2-PD1 的倒换状态应为“自动倒换”。 

7 再将第 1 板位 PD1 板拔出，此时误码仪产生告警，显示第 2 板位的业务中断。 

8 
再将误码仪连接至第 1 板位 PD1 板对应的 D75 板的第 1 个 E1 端口，仪表告警消失，

显示第 1 板位的业务正常。这是因为第 1 板位的 PD1 板的保护优先级比第 2 板位的保

护优先级高。 

 

2.3.8  测试主备板倒换 

交叉板 GTC、时钟板 STG 均设置了主备 1+1 保护，需要测试保护倒换是否正常。

可以采用以下两种测试方法： 

 在子架上进行拔板倒换。 

 在网管上进行人工倒换。 

测试主备板倒换的操作步骤如下： 

步骤 操作 

1 在 T2000 网管上检查交叉板或时钟板的保护状态。 

2 将第 11 板位 SL4 板与第 12 板位 SL4 板的光接口交叉自环，如图 2-14所示。 

3 将误码仪连接至第 1 板位 PD1 板对应的 D75 板的第 1 个 E1 端口，误码仪上应无告警，

网管上也无告警上报。 
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步骤 操作 

4 对主用交叉板或时钟板进行拔板倒换或通过网管进行人工倒换。观察 2M 误码仪，业

务应正常，无告警上报；在网管上查询当前工作板，应为备用板。 

5 将主用交叉板或时钟板重新插入子架或通过网管将主用板设置为工作板。观察 2M 误

码仪，业务应正常，无告警上报；在网管上查询当前工作板，应为主用板。 

 

  注意： 

主、备板之间的倒换操作，要求至少间隔 1 分钟。 

 

2.3.9  测试单站误码及性能 

单站配置数据下发后，要进行误码及性能测试，以保证单站的性能稳定。测试分

15 分钟和 24 小时两种，要求至少完成 15 分钟测试。操作步骤如下： 

步骤 操作 

1 

在 DDF 处将第 1、2 板位 PD1 板的 E1 的收、发端口依次串接： 

第 1 板位 PD1 板的第 1 个 E1 发送端连接到第 2 个 E1 的接收端，第 2 个 E1 的发送

端连接到第 3 个 E1 的接收端……，直至第 2 板位 PD1 板的第 31 个 E1 的发送端连接

到第 32 个 E1 的接收端。 

如图 2-15所示。 

2 将误码仪的发送端连接到 DDF 上第 1 板位 PD1 板对应的第 1 个 E1 的接收端，误码

仪的接收端接第 2 板位 PD1 板对应的第 32 个 E1 的发送端。如图 2-15所示。 

3 将第 11 板位 SL4 板与第 12 板位 SL4 板的光接口交叉自环。如图 2-14所示。 

4 在 T2000 网管上打开 15 分钟和 24 小时性能监视。 

5 观察 15 分钟，误码仪应该没有误码和告警出现，T2000 网管上显示的性能数据应正常，

即误码、指针调整数值应为 0，温度性能数据应在正常范围内。 

6 24 小时后再观测误码仪和 T2000 网管上的误码和性能数据，应正常，即误码、指针调

整应为 0，温度性能数据应在正常范围内。 

7 在性能监测期间，也要定期查看网元告警，所有不明原因的告警必须排除。 
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图2-15 电接口串行连接 

2.3.10  备份网元数据库 

配置数据下发后，需要进行网元数据库的备份，以确保在网元丢失数据或设备掉电

后可以自动恢复运行。 

备份网元数据库就是在网管上将数据备份到 FDB0 和 FDB1 中。操作步骤如下： 

步骤 操作 

1 在 T2000 网管的主菜单上选择[配置/配置数据管理/备份网元数据库]。 

2 选择需要备份数据库的网元，单击 。 

3 在右侧窗口中单击鼠标右键，在出现的下拉菜单上选择[备份到数据库]。 

4 在出现的下拉菜单上选择备份到“FDB0”。 

5 单击<应用>。 

6 FDB0 备份成功后，按照步骤 4 和步骤 5 的方法，备份 FDB1。 

 

2.3.11  测试单站掉电后恢复 

  说明： 

此项测试需在备份网元数据库完成后才可以进行。 

 

本项测试用于保证单站掉电、重新启动后所有单板能自动正常运行，而且配置的业

务正常。操作步骤如下： 
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步骤 操作 

1 关闭机柜顶部电源盒上的“PWR1”和“PWR2”开关。 

2 等待 10 分钟后，打开电源盒上的“PWR1”和“PWR2”开关。 

3 等待 2～3 分钟后，观察各单板指示灯的状态，应正常。业务应该能正常开通。 

4 按照“2.3.9  测试单站误码及性能”的步骤，测试 15 分钟误码及性能，应正常。 

 

2.3.12  检查软件版本 

检查单板软件版本，对照装箱单及其所附的软件版本表。如果不一致应及时向华为

公司的当地办事处反馈。操作步骤如下： 

步骤 操作 

1 在 T2000 网管的主视图中，双击要查询软件版本的网元图标，进入网元。 

2 选中要查询版本的单板，单击鼠标右键，在出现的下拉菜单中选择“版本”，出现的

对话框中会显示单板的版本。 

3 将查询到的软件版本记录到工程技术文档中。 
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2.4  单站调试的收尾工作 

单站调试的所有项目完成后，还需要完成如下收尾工作： 

 检查设置 

 填写工程技术文档的单站部分 

2.4.1  检查设置 

检查的位置及内容如表 2-9所示。 

表2-9 单站调试后的检查 

检查位置 检查内容 

电源盒 确认“BUZZER”开关在“ON”位置，“TEST”开关在“OFF”位置。 

SCC 板 确认“ALC”开关在向上位置。 

公务电话 确认电话线的插头已经插在子架上对应的接口上；电话上的振铃开关在“ON”

位置，拨号方式拨到“T”位置，“TALK”键关闭。 

单板接口、

DDF、ODF 确认测试电缆、尾纤已经去掉，与上、下游站的连接已经恢复。 

T2000 网管 确认支路、线路的环回设置已经取消；测试时配置的业务已经删除。 

 

2.4.2  填写工程技术文档的单站部分 

单站调试完成后，必须完整填写工程技术文档中的本单站信息。单站信息包括设备

类型、站点名称以及在单站调试时产生的信息，对于其中的单板全称、单板软硬件

版本、光板距离和单模/多模等信息，可以参照装箱单及其所附的软硬件列表。 


